PRINCIPALI OPERAZIONI SUL COMPUTER DI GESTIONE ALLARMI
1. ATTIVAZIONE DEL MENÙ COMANDI DAL MENÙ SALVASCHERMO

Quando il monitor visualizza solo il nome dell’impianto su fondo nero, per accedere al menù di gestione allarmi premere un qualsiasi tasto letterale o numerico (no tasti funzione o tasti di comando).

2. TACITAZIONE DEGLI ALLARMI

Il cicalino di allarme é tacitato premendo il tasto  S .

Un eventuale nuovo allarme provoca la riattivazione del cicalino.

3. VISUALIZZAZIONE DELLE PLANIMETRIE DELLE ZONE IN ALLARME

Con la planimetria visualizzata, in funzione dell’allarme ricevuto e della quantità di allarmi in corso, nella parte inferiore destra del monitor sono indicati i tasti corrispondenti ai comandi possibili:

’Z’oom
Alterna la visualizzazione fra planimetria generale e planimetria zoomata abbinata alla zona in esame (solo se la zona é abbinata a 2 planimetrie);

’T’esto
Visualizza la pagina di testo abbinata alla zona in esame (se esistente);

’A’ltro
Visualizza la planimetria relativa alla successiva zona in allarme (se vi sono più zone in allarme);

’M’enu
Va al menù di gestione allarmi.

La quantità di zone in allarme è sempre indicata sulla penultima riga del monitor, dopo l’indicazione del tipo di allarme:

· 1 zona: non vi è alcuna indicazione aggiunta dopo il tipo di allarme

· 2 zone: indicato con la scritta  + ALTRA
· Oltre 2 zone: indicato con la scritta  + ALTRE  seguita dalla quantità delle altre zone in allarme (es. + ALTRE 4 indica che, oltre alla zona visualizzata, vi sono altre 4 zone in allarme)

L’indicazione  /  seguita da un numero specifica l’ordine cronologico in cui é stato ricevuto l’allarme visualizzato, con  0  = 1( evento.

Esempi:

+ ALTRE 4 / 0 ( ci sono altre 4 zone in allarme e si sta visualizzando l’allarme iniziale;

+ ALTRE 6 / 5  ( ci sono altre 6 zone in allarme e si sta visualizzando la 5a.

VISUALIZZAZIONE DELLE PLANIMETRIE DAL MENÙ DI GESTIONE ALLARMI

Dal menù di gestione allarmi è possibile tornare a visualizzare le planimetrie degli allarmi in corso premendo il tasto  A  (come indicato nella finestra di destra del menù stesso).

4. VISUALIZZAZIONE DELL’ELENCO DEGLI ALLARMI IN CORSO

Dal menù di gestione allarmi è possibile visualizzare l’elenco degli allarmi in corso premendo il tasto  F2  (come indicato nella finestra di destra del menù stesso).

La visualizzazione avviene a gruppi di 5 allarmi per videata; se vi sono più di 5 allarmi in corso, é possibile scorrere l’elenco con i tasti  (  (scorre indietro) e  (  (scorre avanti).

Col tasto  ESC  ritorna al menù di gestione allarmi.

5. RIPRISTINO DEGLI ALLARMI

Dopo aver rimosso la causa dell’allarme, per ripristinare il sistema al funzionamento normale, da menù di gestione allarmi premere il tasto  R  .

Il programma richiede l’introduzione del codice di accesso; introdurre il codice seguito dalla pressione del tasto  (  ; se il codice é corretto il sistema si ripristina. Se la causa di allarme permane, sarà generato un nuovo allarme.

6. TEST DEL SISTEMA

Dal menù di gestione allarmi, il tasto  Y  commuta il sistema dal modo normale di funzionamento al modo test. L’attivazione del modo test é indicata dalla scritta  SISTEMA IN TEST  nella parte inferiore sinistra del monitor.

Durante il modo test l’attività del sistema è così limitata:

· Gli allarmi sono inviati solo al P.C. al piano rotative e al P.C. di ripetizione nella centrale termica;

· Non vengono attivate le uscite generali (es. sirene e cercapersone).

Il sistema torna al funzionamento normale per una nuova pressione sul tasto  Y  dal menù di gestione allarmi, o automaticamente quando non riceve allarmi per almeno 20 minuti.

TEST DELLE SINGOLE PERIFERICHE

La singola periferica può essere messa in modo test, per la prova della circuiteria e dei sensori connessi. Tramite la tastiera frontale della periferica, seguendo le indicazioni sul display, l’operatore può scegliere fra le seguenti opzioni:

· SI/NO invio degli allarmi ai computers;

· SI/NO attivazione delle uscite collegate alla periferica.

Per modificare il modo di funzionamento della periferica (normale ( test), operare sulla tastiera frontale della stessa, come segue:

1. Premere il tasto  TEST  e comporre il corretto codice di accesso (= entra nel menù TEST);

2. Premere ancora il tasto  TEST  fino a che sul display appare la funzione TEST PERIFERICA;

3. Premere il tasto  ENTER  o  INVIO per accedere alla funzione;

4. Alla richiesta sul display    Abilita colloquio? 0:No/1:Si   premere  0  per disabilitare il colloquio con i computers, o premere  1  per abilitarlo (o lasciarlo abilitato);

5. Alla richiesta sul display   Abilita uscite ?   0:No/1:Si   premere  0  per disabilitare le uscite, o premere  1  per abilitarle (o lasciarle abilitate); 
6. Per uscire dalla funzione premere  RESET .

Il modo test si considera attivo quando almeno una delle opzioni é su NO.

Il modo test termina quando entrambe le opzioni sono riportate su SI .

Il modo test termina automaticamente quando la periferica non riceve allarmi per almeno 20 minuti; il questo caso, riabilita automaticamente sia l’invio degli allarmi ai computers che l’attivazione delle uscite.

